


PRODUKTINFORMATION: SAFEXPERT VORLAGENPROJEKTE NACH EN 13155 @ F

Inhalt

O |0 N0 =T o PO T PR R PP PTPR PP 3

2.Vi deo: SO0 fol K b0 Bl 0.5 s 3

3. Verfiigbare Vorlagenprojekte NAch EN L3155.. ... .uuiiiiiiiiiiiiiiiiie e s e cette et e e e s s s e e e e e e s s s s e e e e e e s s s snnnanneaeaeesaannnes 4

4. Wie sind die Inhalte der Norm in SafeXpert UMQESEIZE? ......coocviiiiiiie ettt e e r e e e e s rr e e e e e 5

4.1 Grundlegende Informationen, die wahrend der Konstruktion keine MalRnahmen erfordern .............c.ccccoeu. 5

4.2 Allgemeine Informationen und DefiNItIONEN .........viiiii i e e e e e s e s r e e e e e s e aannes 6

4.2.1 ANWENAUNGSDEIEICH ....eiiiiiiei s 6

4.3 Allgemeine Anforderungen, die organisatorische MalZnahmen erfordern..........cccccoveciiiiiieee e 6
4.4 Sicherheitstechnische Anforderungen, die MalRnahmen im Rahmen der Risikobeurteilung oder/und

RISIKOMINAEIUNG EFFOTTEIN ....ei ittt et e et e e et e e et e e e anens 7

4.4.1 Ansicht NACh QUEINVEIWEISIISTE .......uiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e s st eeaeeesaansntreeeaeeeeas 7

4.4.2 Ansicht nach GefahrdungsherEiChEN .........c..oiiiiiiii e 9

4.4.3 Welche Gefahrdungsbereiche enthalten Safexpert Vorlagenprojekte nach EN 131557 ...........cc..e.... 10

4.5 Konkrete Anforderungen an durchzufUhrende Prifungen...........ooiiiiioiiiiieii e 11

4.6 Anforderung an die BenutzerinformMatiONEN ..........cooueiiiiiiiie e 12

5. Was enthalt das Vorlagenprojekt NOCN? .........ooi it e s bae e e 13

Y T F= 11 = LT T o PRSP PPPTPRR 13

7. INOTMEN M VOIEEXE ...ttt e et e e st e oo e e bt e e e st e e e et e e e et e e e e anrr e e e e ennns 14

8. Typenspezifische Vorlagenprojekie. ... 14

9. Weitere Informationen und UnterstltZUng ........coooo i 14

In diesem Dokument
erfahren Sie, wie Sie

die Safexpert Vorlagenprojekte

nach EN 13155:2003+A2:2009

bei der Risikobeurteilung und

im Konformitatsbewertungsverfahren
nach Maschinenrichtlinie
unterstitzen.
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1. Ihr Nutzen
Kopieren, anpassen, fertig. Das winschen sich unsere cat .
. . . . artexper
Kunden, seit wir vor mehr als 20 Jahren die erste Version Vorlagen Ihr

von Safexpert auf den Markt gebracht haben. PROJEKT PROJEKT | I

nach C-Norm

Jetzt ist es endlich soweit! Mit der TUV Rheinland Industrie
Service GmbH steht uns ein kompetenter Partner zur

Verfugung, der auf Basis der Norm EN 13155 Safexpert

. . X i Abbildung 1: Nach dem Kopieren eines Vorlagenprojekts prufen Sie oder

Vorlagenprojekte fur Lastaufnahmemittel entwickelt hat und Mitglieder Ihres Projektteams, welche Vorgaben aus dem Vorlagenprojekt

anbietet fur Ihr konkretes Projekt passen, nehmen die erforderlichen Ergédnzungen
' und Korrekturen vor und definiere

Die Safexpert Vorlagenprojekte enthalten jeweils:

1 Querverweis- und Aufgabenliste

1 Risikobeurteilungs-Vorlage

1 Checkliste zur Zusammenstellung der Benutzerinformationen
1 Pruflisten (Einzel- und Bauartpriifung)

Erganzend dazu enthalt jedes Vorlagenprojekt aus der Norm herausgearbeitete Informationen zum Anwendungs-
bereich sowie eine Zusammenstellung der angewandten Normen und EU-Richtlinien.

Besonders begeistern werden Sie die Aktualitats- und Statuschecks. Diese unterstitzen Sie dabei, stets den
Uberblick tiber alle bereits erledigten und noch offenen Punkte zu behalten und taglich dariiber informiert zu bleiben,
ob Anderungen in Normen Auswirkungen auf lhre sicherheitstechnischen Losungen in aktuellen Projekten haben.
Diese digitalen Analysen erledigen in wenigen Sekunden, woflr Sie manuell je nach Projektumfang mehrere Tage
oder sogar Wochen bendtigen wirden! Diese Analysen werden lhr sicherheitstechnisches Projektmanagement
malf3geblich auf vollig neue Beine stellen!

2. Video: So funktioni eg

Werfen Sie einen Blick in unser Kompaktvideo. Hier erfahren
Sie, wie Sie mit Safexpert Vorlagenprojekten viel Zeit und Geld
sparen kdnnen:

Safexpert

Vorlagenprojekt

www.ibf-solutions.com/safexpert-vorlagenprojekte C€

Abbildung 2: In nur finf Minuten informiert - Kompaktvideo zum
Nutzen und zur Anwendung von Safexpert VVorlagenprojekten

Die Auslieferung der Safexpert Vorlagenprojekte erfolgt durch Freischaltung auf unserem Safexpert Live Server.

Durch einige wenige Klicks werden alle Komponenten inklusive eines Informationsblattess owi e dem AlLei t f
Anwendung von Safexpert Vor | agRannibeginnen Sid sofortenmt Ihi@rypsotlugtiven i n s t
Arbeit!
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3. Verfugbare Vorlagenprojekte nach EN 13155

Ein Vakuumheber weist andere Gefahrdungen auf als zum Beispiel eine Blechklemme. Dadurch gelten fiir die
verschiedenen Typen nicht alle Anforderungen der Norm.

Damit Sie mit lhrer Risikobeurteilung und Konformitatsbewertung méglichst rasch ans Ziel kommen, haben die
Experten vom TUV fiir die unterschiedlichen in der Norm behandelten Lastaufnahmemittel je ein eigenes Safexpert
Vorlagenprojekt entwickelt:

C - Haken

Vakuumheber

EN 13155

Safexpert
Vorlagenprojekte

Lasthebemagnete

[T\

Ergéanzend dazu ist noch das Safexpert Vorlagenprojekt AL ast auf nahme mi terhélilich.Diede gopiere i n i
vorlage nutzen Sie, wenn das von Ihnen zu entwickelnde Lastaufnahmemittel zwar unter den Anwendungsbereich

der Norm EN 13155 fallt jedoch keinem der o. a. Typen entspricht.

© IBF - www.ibf-solutions.com Seite 4
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4. Wie sind die Inhalte der Norm in Safexpert umgesetzt?

Die Inhalte einer Norm lassen sich in sechs Arten einteilen:

Art der Inhalte in der Norm In Safexpert Siehe
umgesetzt
1. Grundlegende Informationen, die wahrend der Konstruktion keine keine 4.1
MaBnahmen erfordern
2. Allgemeine Informationen und Definitionen Projektdaten, Grenzen 4.2
der Maschine
3. Allgemeine Anforderungen, die organisatorische MaBnahmen Aufgabenliste 4.3
erfordern
4. Sicherheitstechnische Anforderungen, die MaBnahmen im Rahmen Risikobeurteilung 4.4
der Risikobeurteilung oder/und Risikominderung erfordern
5. Konkrete Anforderungen an durchzufiihrende Priifungen Prafliste(n) 4.5
6. Anforderung an die Benutzerinformationen Checkliste zur 4.6

Zusammenstellung der
Benutzerinformationen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie einige Details, wie die Anforderungen in den Vorlagenprojekten umgesetzt
wurden:

4.1 Grundlegende Informationen, die wahrend der Konstruktion keine Malinahmen erfordern

Das sind zum Beispiel Informationen, welches Technische Komitee die Norm hergestellt hat. Derartige Informationen
haben in der Regel keinen Einfluss auf die Entwicklung und Konstruktion einer Maschine. Diese Inhalte kénnen in
der Norm im Volltext im PDF-Format eingesehen werden. Eine weitere Berlcksichtigung im Vorlagenprojekt ist
zweckmaliger Weise nicht erfolgt.

© IBF - www.ibf-solutions.com Seite 5
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4.2

4.2.1  Anwendungsbereich

Wie die meisten sicherheitstechnischen Normen enthalt auch EN 13155 im Abschnitt 1 Informationen zum
Anwendungsbereich.

¢ @aId) -

Projektdaten - Projekt: Vakuumheber

Allgemeine Informationen und Definitionen

Di ese

- Benutzer: Mustermann Max

wur den

sowei t

Projekte ' Bearbeiten [T age sten
' ﬂ i p) Projektdsteien prisfen 43 Gefahrdungsbereiche. a A m 7 3 Ausschneiden | ABC
[ Projethistorie Bl Lebensphasen & = 1[5 Kopieren d \
CE-itfaden Riskobeurteing Priff Pik liste Sticklste || Ubersetzu Speichem | Enfigen Dructen | Rechischreb
eifecen Riskobeurtstng ,{:na',‘?::" [} Protokolivernaltung || 55 Grenzen des Erzevgnisses | %S i || PR BT ppag augyahien | PN | RETSTEEING
@t Projekidaten (36|
Projekinummer: + [PR3-2015-06-030001 ] [ 1 ]

JabeURLIpR(OI

+[Projekt -l
*[ pevtsch =]}

Projekttyp:
Projektsprache:

[F] Verlageprojekt ader Vorlagemadul

Kopierschutz: [Projekt darf von

Projektnotiz: =22 Gitte diese Projeknotz anpassen.

In dieser Vorlage werden Vakuumheber behandelt, wobei die Erzeugung des Vakuums auf verschisdene Arten erfolgt, z. B.

Abgeschlossenes Projekt auf Aktuaiitat iberwachen @)

Fr Berichte dieses Projekiss konne

Die Systemvorgaben fir Texteditor

Verwendungsgrenzen

Verwendung:

lle Vorgaben hinterlegt werden: |Speziele Vorgaben fur Berichte pflegen|

orgaben fir Texteditoren aktuait

522 Der Vakuumheber ist auscrickich dazu bestmmt.

i Verbincing it anen, Winen und von
- bei gedreht 2u werden;
von Hand sefibrt erdens

L &es ron:

Produkten verwendet 7u werden, die aus Hygienegrinden hohe Sauberkeitsanforderungen haben;
| bei der Handhabung sueneuev gefahriicher Materialien (z. B. Explosivstoffe, feerfiissige Massen, radioakiive Materialier) vernendet zu werden;

Rauniche Grenzen:

|- bis 7 einer maximalen Hubhohe von 1,8m (z. 5. bei Vakuumhebern mit Geblase).

Zettiche Grenzen:

Weitere Grenzen:

2% Der Vakuumheber o
- maxinal asssige 22 o Lastechsel 20.000;

Verknuufungen (@8 Lasﬁnheﬁ: Pﬂ\d’menhe& )

4.3

Allgemeine Anforderungen, die organisatorische Malinahmen erfordern

al s

Diemi t  Agek#nizeich-
neten Stellen signalisieren,

dass Sie oder lhre Teammit-

glieder die Angaben Uber-

me gl i ch

prufen und ggf. anpassen bzw.

erganzen mussen!

Wichtiger Hinweis:

Es ist besonders wichtig, vor
der Anwendung des Vorlagen-
projekts zu prifen, ob das zu
entwickelnde Produkt in den

Anwendungsbereich der

EN 13155 fallt. Andernfalls ist
auch das Vorlagenprojekt als
Kopiervorlage nicht geeignet!

Diese Anforderungen wurden in die Aufgabenliste eingearbeitet und in das Vorlagenprojekt ibernommen:

e @SS -

J e

Anzeigen: Alle -

Vakuurheber 1
s Brojektstruktur
CE-Leitfaden - Maschinenrichtinie 2006/42/EG
1, Enstufung des Erzeugnisses
2, Anwendung von Richtiiien Kiaren
3. Normenanwendung Kiren
4, Risikobeurteiung durchfiren
= 5. Tedische Unteragen asammensielen

I3 i Anhang I
7. Interne Fertgungskontrole durchfven
. EGKonformitats- baw. Einbauerklarung drucken
Aufgzben

Prifungen / Abnahmen - Projekt: Vakuumheber

E Filter: * o=

e +-

Hinzufugen CEsitfaden Spei
wechseln - =

- Benutzer: Mustermann Max

Drucken | Rechtschreibung

Aktionen

Aktuele Auswahl

&) -~ Organisatorisch

-3 EN 13155:2003 +AZ:2003

Anwendungsbereich der Norm Kiaren.

4] -+~ Voraussetzungen zur Anwendung der Norm Kiren,
4] -+ Normative Verweisungen beachten,
erstellen

Projektstrukbur

g) -~ Riskabeurteiung
& EN 13155:2003+42:2009
tnfj] wwne Gefahrdungen und Lebensphasen identifizieren.
[7] -~ Algemeine Prajektaufgaben
[Z] - Priffungen / Abnahmen
]~ Bavartpriifung
] Einzeipriffung

= Treffen die genannten

if Ihr L

o bzgl. des

B CrEee
(3] Kopieren -
Speichern | Einfiigen ) Drucken | Rechtschreibung
Alles auswahlen = -

Kurzbezeichnung: r 5 | ] Erleciot |
Ceimias Kiaren Sie anhand von EN 13155, Abschnitt 1, ob Thr L in den h dieser Nom

falit.

chten Sie dabel hesonders auf olgende Punit:

- Treffen die genannten e auf Ihr L w

o Welche Lebensphasen wurden beriicksichtigt, welche nicht?
o Einschrankungen baa. des Personals

bazw. d

o Einschra bzgl. der

- der
am Einsatzort

2 Aufgabe einem Dokumentenabschnitt zuordnen

Dokumentrummer: [N 13155:2003+42:20 - [|5] [q, | Abschittz [1

| serungziel: [jd=1

Jsens

Titel: [Krane -Lose L ]
[o ]
Angelegt von: | TV Rheinland Industrie Serviee GmbH | Angelegt am:
Verntwortich: | Daeredgenne [ ]
Benachrichtgungsart: [7 9=
Cra oy +Eai

¥ Benachrichtigungseinstelungen

¥ Gesendete E-Mail Benadhrichtigungen

! oK | [ abrechen | |

Die Auflistung der organisa-

torischen Aufgaben unter-

stltzt Sie dabei, jene Anfor-
derungen der Norm bereits

beim Projektstart zu

berticksichtigen, die zu einem

spateren Zeitpunkt im
Projektverlauf nicht mehr

nachgeholt werden kdnnen!
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4.4  Sicherheitstechnische Anforderungen, die Mainahmen im Rahmen der Risikobeurteilung oder/und
Risikominderung erfordern

Diese Anforderungen wurden im Wesentlichen aus den Kapiteln 4 und 5 der Norm herausgearbeitet und in die
Risikobeurteilung eingearbeitet. Die Aufbereitung dieser Inhalte erzeugt bei der Entwicklung des Safexpert
Vorlagenprojekts den mit Abstand grof3ten Aufwand aber auch den gré3ten Nutzen fiir Sie als Anwender.

Die komfortablen Funktionen fir die unterschiedliche Darstellung der Risikobeurteilung in Safexpert unterstitzen Sie
dabei, in der Risikobeurteilung stets den Uberblick zu bewahren:

4.4,1 Ansicht nach Querverweisliste
Diese Ansicht listet die in die Querverweisliste eingearbeiteten Kapitel der Norm auf. Diese Darstellung bringt lhnen

mehrfachen Nutzen:

1. Punkt 4 der Liste ent h2a | t eine Auflistung d&eie roAmaeiereen GafdhrdungenGe f 2 t
wur den als Asigni fi Jodeweret Farediedeh Gethlrduggenn viiurden bereits Lésungs-
vorschlage aus der Norm eingearbeitet:

@ Projektdaten 57 E Risikobeurteilung |z|  Prifungen / Abnahmen [2 [ %] CE-dLeitfaden [2
=] g Verwendungs-, rdumliche, zeitliche und weitere Grenzen E|
B2 e EN 13155:2003+A2:2009
B~ 1 Anmendungsbereich

Eg 2 Normative Werweisungen

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

.. Gefdhrdungen und Lebensphasen identifizieren.

. Mechanische Geféhrdungen

- Ergonomische Gefahrdungen

- Gefdhrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine
- Gefihrdungsereignisse: Bewegliche Teile der Maschine

‘ . Geféhrdungsereignisse: Kinetische Energie [ potentielle Energie

‘ Gefahrdungsereignisse: Verlust der Standfestigkeit/ -sicherheit
&
&

B
@
:

- Geféhrdungsereignisse: Mechanische Festigheit

F-

- Gefdhrdungsereignisse: Steuerung

@ - Geféhrdungsereignisse: Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und/oder des Arbeitsprozesses
= Eg 5.1 Allgemeine Anforderungen 3
EJ‘ Mechanische Gefahrdungen

- Ergonomische Gefahrdungen
.. Gefahrdungsereignisse: Bewegliche Teile der Maschine
. Geféhrdungsereignisse: Kinetische Energie [ potentielle Energie
.. Gefahrdungsereignisse: Verlust der Standfestigkeit/ -sicherheit
.. Gefadhrdungsereignisse: Mechanische Festigheit
e GEfEhrdungsereignisse: Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und/oder des Arbeitsprozesses
e 5,2, 2 Vakuumheber
. Mechanische Gefahrdungen
-~ Ergy ische Gefahrd)
. Gefdhrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine
.. Gefdhrdungsereignisse: Kinetische Energie [/ potentielle Energie
.. Gefdhrdungsereignisse: Mechanische Festigkeit

=}

RECERLR RRRE

-_i-l--[-'l-__l.-

=

.. Gefdhrdungsereignisse: Steuerung

. Gefdhrdungsereignisse: Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und/oder des Arbeitsprozesses
e 7 Benutzerinformation

- Mechanische Geféhrdungen

- Ergonomische Gefahrdungen

t:|__|

wee [

[

v Gefdhrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine

1ENISO 12100, 3.7
2EN ISO 12100, 3.8

© IBF - www.ibf-solutions.com Seite 7
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2. Abschnitt 5 der Norm enthalt konkrete sicherheitstechnische Anforderungen und Ldsungsvorschlage zur
Risikominderung. Die fur die Risikobeurteilung relevanten Abschnitte wurden in die Querverweisliste
aufgenommen. In der Ansicht nach Querverweisen ist nun ersichtlich, mit welchen MalRhahmen welche
Gefahrdungen gemindert werden missen, damit der jeweilige Abschnitt der Norm erfullt wird:

-4 Med‘\anlsd‘\eﬁe"ahrdungen # @ Kopfinformation

/¥y Quetschen E € a - 7 e
I renzen der Maschine: |Verwendungs-, raumliche, zeitiche und weitere Grenzen |
/34 Scheren Gefahrdung titt auf: = Ja  Nein & Vielleicht
= 3 Sonstige mechanische Gefahrdungen Gefshr T =
g8, - Vakuumheber :
€3 - Vakuumheber mit Geblase Larzizines [#2# identifzeren
B2y - Vakuumheber it Sebstanssugung Gefehrdung: [1-Mechanische Gefshrdungen / 1.14 - Sonstige mechanische Gefehrdungen
-/ - Arbeitsbereichsanzeige
gy - Vakuumheber mit Vakuumpumpe Gefahrenbeschrelbung: | me chanische Gefshrdungen hervorgerufen durch unzureichende mechanische Festigkeit.
@3 - Vakuumheber mit Ventiiator
(@3 - Vakuumheber mit Venturisystem
/3y o Vakuumheber ohne Selbstansaugung
(@ /3y -on Druckmesseinrichtung MaBinahmen:
E 4;5 - Mechanisch lasttragende Tele [ Tnr. a [MaBrahme Art | Hangt von einer Steuerung ab | Risko IN / OUT |
& ## identifizieren Varante 1
Variante 1 1
> sung mit ausreichender Sicherheit . - f 5 g mit ausreichender Sicherheit im Hinblick auf die mechanische Festigksit, -
Bemessung unter Berlicksichtigung eines N... | =
Variante 2 ,  Bemessung unter Beriicksichtigung eines Neigungswinkeks, der den maximalen Arbeitswinkel um mindestens 6° dberschreitet. |
Bemessung mit ausreichender Sicherheiti...
 Bemessung unter Beriicksichtigung ines ... 4 Varent=2
25 teller Bemessung mit ausreichender Sicherheit im Hinblick au die mechanische Festigkeit.
&-J -~ ## identifizieren 5 156
Gestaltung derart, dass die Form der Sau... s Bemessung unter Beridsichtigung eines Neigungswinkels von mindestens 6°. s
Gestaltung derart, dass Bemessung Und Tr...
Gestaltung unter Beriicksichtigung des An...
&2, - Steuerung fir Kipp- und Drehmechanismus
g ## identifizieren
i Ausfiihrung der Steverung ohne Selbsthalt...
En{/i} . Ergonomische Gefahrdungen Status | Dokumentnummer Abschnitt | Sprungziel | Shop |
(1~ Sonste xgonomische Gefardungen ) 8 -
- Gefahrdungsereignisse: Bewegliche Teile der Maschine [® zuuﬁMz,EG Richtiinie 2005/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 iber Maschinen und zur,.. | 1.3.2. fd=1_1.3.2.
Y0 Zugang zu/ Kontakt mit beweglichen Teilen
-4l - Gefahrdungsereignisse: Kinetische Energie / potentizle Energie
). M - Herabfallen oder Ausstofien von Chigkten
Ursprung:
[- Beschleunigung/abbremsung; [ | 7 risko inveichend vermingert Erkdart von: | Jam: | ]

3. Die Norm enthélt keine Informationen zu den relevanten Lebensphasen. Daher wurden die Lebensphasen nicht
benannt und mit A### identifizierenfi gekennzeichnet
Lebensphase als Kopiervorlage und benennen Sie sie dan

Die jeweiligen Gefahrdungsbeschreibungen und die dazugehorigen Losungsvarianten wurden in das
Vorlagenprojekt eingearbeitet. Sie missen im Konstruktionsprozess nur noch die Losung l6schen, die Sie nicht
wahlen mdchten. Selbstverstandlich kénnen Sie die vorgeschlagenen Lésungen nach Belieben anpassen.

4. Besonders hoher Nutzen fir Sie: | m Regi st er AAngewandt ér jeDeo &inzeme nt e f
sicherheitstechnische MalRnahme eingetragen, welche Normen bzw. Normenabschnitte bei der Entwicklung der
Losungen beriicksichtigt wurden. Diese Daten verwendet Safexpert beim Offnen des Projekts zur Priifung, ob
alle sicherheitstechnischen Maflinahmen (noch) den angewandten Normen oder EU-Richtlinien entsprechen!

Diese Funktion wird lhr sicherheitstechnisches Projektmanagement im Zusammenhang mit Normen auf vollig
neue Beine stellen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 6.

© IBF - www.ibf-solutions.com Seite 8



http://www.ibf/

PRODUKTINFORMATION: SAFEXPERT VORLAGENPROJEKTE NACH EN 13155

4.4.2  Ansicht nach Gefahrdungsbereichen
Diese Darstellung liefert in der Risikobeurteilungspraxis die groRte Transparenz und Ubersicht. Es ist sofort
ersichtlich, an welchem Gefahrdungsbereich in welchen Lebensphasen welche Gefahrdungen auftreten und welche
MaRnahmen die Norm zur Risikominderung vorschlagt:

F) risikobeurteiung [3]|

erwendungs-, réumliche, zzitiiche und weitere Grenzen

~ Nakuumheber
M Vechanische Gefahrdungen
-4~ Sonstige mechanische Gefahrdungen

# identifizieren - Beim Abstellen undjoder Lagem

Kenstruktion derart, dass ausreichende 5...
Angaben in der Betriebsanleitung bez...
3 identifizieren

iy, Variante 1

Bemessung unter Bericksichtigung ausreic. ..
Bemessung unter Beriicksichigung eines N...

Variante 2
Bemessung unter Beriicksichigung ausreic. ..
Bemessung Unter Beriicksichtigung ausreic. ..

identifizieren - Beim Einsatz auf Baustellen
identifizieren - Beim Losen der Last

identifizieren - Beim Fiihren won Hand

Sonstige Geféhrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung. ..

=z7 identifizieren

Ursprung:
- Beschleunigung/Abbremsung;

- spitze Teile;

- Annherung eines sich bewegenden Teils an ein faststehendes Teil;
- schneidende Teile;

- elastische Elemente;

- herabfallende Gegenstinde;

- Schwerkraft;

- Hohe gegenuber dem Boden;

- Hochdruck;

- fehlende Standfestigkeit/ -sicherheit;

- kinetische Energie

- Beweglichkeit der Maschine;

- sich bewegende Teile;

- rotierende Teile;

- raue, rutschige Oberflache;

- scharfe Kanten;

- gespeicherte Energie;

- Vakuum.

2 @ Kopfinformation

Grenzen der Maschine: |Verwendungs-, réumliche, zsitiche und weitere Grenzen

Gefihrdung tittauf: 5 Ja  Nein £ Vielkicht
Gefehrdungsbereich: | Vakuumheber

L |#== identfizeren

Gefehrdung: |1~ Mechanische Gefahrdungen / 1.14 - Sonstige mechanische Gefshrdungen

Gefarenbeschrebung | e chanische Gefahrdungen durch Ansammlung von Energie im inneren der Maschine, hervorgerufen durch Unterdruck.

Mafinahmen:

[ [nr. & Mainahme

Art | Hangtvon siner Steuerung ab | Risko IN [ OUT |

. Variante 1
»2

3 Bemessung unter Beriicksichiigung eines Neigungewinkels, der den maximalen Arbeitswinkel Lm mindestens 6° Uberschreitet. | 1o

4 Variante 2

5 Bemessung unter Beriicksichtigung ausreichender Tragfahigkeit bei allen vorgesehenen Neigungswinkeln. Isk

. unter igung ausreichender Tr bei allen iqung s

EHEEIE

Angewandte Dokumente

Status | Dokumentnummer

>“ EM 13155:2003+42:2009

&  206M2EG

Titel Abschnitt

et e 5221 |

Richtiinie 2006/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 tber Maschinen und zur ... 1.5.3.

Sprungziel | Shop

Risiko hinreichend vermindert

Erkdart von: | |

Sie I6schen einfach die Losungsvarianten, die Sie nicht nutzen mochten, passen die gewinschte Losung ggf. an und
Fl ag ARisiko hinreichend ver

setzen danach das

mi ndertf:

|2 TS MR lERl| 5 Prafungen / Abnal > CE-eitfaden  £7
Vierwendungs-, réumiiche, zeftiche und wetere Grenzen % @& Kopfinformation
LBy Vakuumheber . -
& Vechanische Gefcungen Grenzen der Maschine: | Verwendungs-, raumiche, zeitiche und weitere Grenzen |
- - Sonstige mechanische Gefahrdungen Gefshrdung rittauf: & Ja £ Nein  Vielleicht
identfizieren - Bein Abstellen und/oder Lagerm T
Konstruktion derart, dass ausreichende .. e L
- 222 Angaben in der Betricbsarleitung bez.. L [### identfizieren
5 Bl & i alenLebensphasen Gefardung: [ 1-Mechanische Gefahrdungen / 1,14 - Sonstige mechanische Gefahrdungen
Gefahrenbeschr=bung: | o chanische Gefahrdungen durch Ansammiung von Energie im inneren der Maschine, hervorgerufen durch Unterdruck,
&
=8
@ identfizieren - Beim Ensatz auf Baustellen
& identifizieren - Beim Losen der Last Mafinahmen:
& identifizieren - Beim Fihren von Hand [ [nr. | MaBnahme Art | Hangt von einer Steuerung ab | Risiko IN / OUT |
Y '3 im mit der Ei der Maschine
G-l Sorstige Gefshrdungenim it der cer Maschine 2L
- &l -~ Gefshrdungsereignisse: Kinetische Energie / potentielle Energie ,  Bemessung unter Berucksichtigung enes Nelgungswinkels, der den maximalen Arbeitswirkel um mindestens 6° Uberschreitet. 1o
@- g - Herabfallen oder AusstoBen von Objekten
Erll Verlust der sicherheit
i G g~ Verlust der Standfestigkeit
EW Y] des undfacer des
- @i - Menschliche Fehler / menschliches Fehiverhalten (Unbeabsichtigt undjoder vorsatz...
WpiE Dokument=
. a
- Sﬁgz‘izﬂg.ung/wbmmu”g’ Status | Dokumentnummer Titel Abschnitt| Sprungziel | Shop.
- Annaherung eines sich Teils an ein feststehendes Teil; B P IR il Kane - Lose Lastaufnahmenittel
- schneidende Teile; (&  2006/42/G Richtlinie 2006,/42/EG des Eurapaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Gber Maschinen und zur 153 fd=I_15.3. =
- elastische Elemente;
_ herabfallende Gegenstande;
_ Schwerkraft;
- Hahe gegeniiber dem Boden;
- Hochdruck;
_ fehlende Standfestigkeit/ -sicherheit;
- kinetische Energie - siko hinreichend vermindert Erkisrt von: | Mustermann Max Jam:  [13.06.2019 14
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PRODUKTINFORMATION: SAFEXPERT VORLAGENPROJEKTE NACH EN 13155 - F

4.4.3 Welche Gefahrdungsbereiche enthalten Safexpert Vorlagenprojekte nach EN 131557

Es liegt auf der Hand, dass ein Vakuumheber andere Geféahrdungsbereiche aufweist als zum Beispiel eine Blech-
klemme oder ein Lasthebemagnet. Bei der Betrachtung der Geféahrdungsbereiche wird der groBe Nutzen der
typenspezifischen Aufbereitung der Norm in einzelne Vorlagenprojekte besonders deutlich:

Gefdhrdungsbereiche

v 0 Anzeigen: Alle~

/-IE" I Bauteile ZB‘ Bautete
.. /3- --------- Integrierte Anschlagmittel
o2y v Integrierte Anschlagmittel
[;_'B ......... Magnet
23 Mechanisch lasttragende Teile /3y - Magnete
2y e SBUGEENER - J3y . Mechanisch lasttragende Teile
& Stellteile iy Stellteile
/_'B. Steuerung firr Kipp- und Drehmechanismus I.Z—J--g_'a --------- Batteriegespeiste Lasthebemagnete
& . Vakuumheber mit Geblgse By - Magnet 1
= ,_'5, - Vakuumheber mit Selbstansaugung EJ"‘E’ """"" Netzgespeiste Lasthebemagnete
.. /3, - Arbeitsbereichsanzeige ‘g """"" Maanet 2
EA i M toyste
3 Vakuumheber mit Vakuumpumpe E ZB‘ Elek mensEyEEn
. . L_—J---[J_'B --------- ekiro-Permanentmagnete
,_'5, Vakuumheber mit Ventilator /3, . Magnete 1
,_'B Vakuumbeber mit Venturisystem Eh- /3 . Permanentmagnete
=- 3 Vakuumheber ohne Selbstansaugung ,3 ......... S|l
/_'B Druckmesseinrichtung

Gefahrdungshereiche

Fur alle im Vorlagenprojekt herausgearbeiteten Gefahrdungs-
bereiche sind, wie bereits erwéahnt, natdrlich auch die in der [ | Anzeigen: Alle~
Norm vorgeschlagenen Losungen zur Risikominderung bereits
eingearbeitet.

z’.?‘.' --------- Integrierte Anschlagmittel
>g_'§. --------- Verbindungsmittel zwischen Kran und Blechklemme
g_'a. --------- Mechanisch lasttragende Teile

Ay Stellteiie
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PRODUKTINFORMATION: SAFEXPERT VORLAGENPROJEKTE NACH EN 13155 @ F

4.5 Konkrete Anforderungen an durchzufuhrende Prufungen

EN 13155 enthélt in Abschnitt 6 konkrete Anforderungen, welche Prifungen durchgefihrt und dokumentiert
werden muissen:

& Feststellung der UbEFEiI"IStiIT‘II'I’II.II'Ig mit den Sicherheitsanforderungen und/oder
Maknahmen

Die Ubereinstimmung mit allen Sicherheitzsanforderungen undioder Malknahmen (aus Abschnitten 5 und 7)
muss durch die in Tabelle § festgelegten und in den Anhdngen A bis G beschriebenen Methoden festgestellt
werden.

Fir einzeln konstruierte und gefertigte Produkie muss sowohl eine Bauari- als auch eine Einzelprifung
durchgefihrt werden. Fir Serenprodukte muss die Bauartprifung an einem oder mehreren reprisentativen
Produkten aus der Serie und die Einzelprifung an jedem einzelnen hergesteliten Produkt durchgefiihn
werden.

Dementsprechend wurden vom TUV auf Basis der Tabelle 8 fiir jedes Lastaufnahmemittel je zwei Priiflisten
entwickelt, die dem jeweiligen Safexpert Vorlagenprojekt beiliegen:

Das Beispiel zeigt, wie die Pr¢gfanforderungen f¢gr das

Tabelle 8 im Abschnitt 6 der Norm listet zu jedem Lastaufnahmemittel die anzuwendenden Prifverfahren auf.
Zusammen mit den darin genannten Abschnitten aus Abschnitt 5 der Norm wurden Prufpunkte geman der Priifarten
(Bauart- bzw. Einzelprifung) der Anhadnge A'i G abgeleitet.

Zu jedem Prifpunkt wurden Querverweise zu den jeweiligen Normenstellen eingepflegt. Ein Doppelklick auf den
Querverweis 6ffnet die Norm im Volltext an der entsprechenden Stelle.

Prufpunkte beziglich der Betriebsanleitung und Kennzeichnung (aus Abschnitt 7 der Norm) sind in der Checkliste
Technischer Unterlagen enthalten.
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